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Apilador Automático EXV iGo 
Fotos detalladas

Excelente seguridad para el operador gracias a los fiables láseres de seguridad de 
360 grados de la carretilla

Los campos de seguridad dinámicos alrededor de la máquina garantizan la 
máxima seguridad y evitan las colisiones: Ajuste en tiempo real de la velocidad de 
movimiento en función del radio de las curvas

Llamativas luces de advertencia para una mayor visibilidad y reconocimiento del 
robot 

Gran pantalla táctil a la altura de los ojos para un manejo intuitivo y la máxima 
facilidad de uso

Prevención de colisiones fiable con sensores adicionales para detectar obstáculos 
en el entorno del robot

Experiencia y conocimientos técnicos: La probada tecnología de las máquinas STILL 
es la base de nuestro transporte de mercancías fiable, seguro y eficiente

Todo el proceso de carga del EXV iGo puede automatizarse por completo: tanto 
para baterías de iones de litio como para baterías de plomo-ácido

Ningún pasillo es demasiado estrecho, ningún almacén es demasiado pequeño: el 
EXV iGo impresiona por sus dimensiones compactas y su gran maniobrabilidad
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Ventajas de los apiladores automatizados

Los apiladores automatizados son eficientes, seguros y potentes, y –en 
combinación con otros sistemas de transporte sin conductor– sientan 
las bases para unos procesos logísticos altamente eficientes, seguros 
y flexibles. El EXV iGo es el apilador ideal para establecer nuevos 
estándares, especialmente en la logística de producción y la zona de 
almacenamiento previo. Destaca en el almacenaje y desalmacenaje 
en sistemas de pasillos anchos y almacenamiento en bloque, en 
estaciones de transferencia de almacenes de estanterías altas, en 
el abastecimiento de rutas automatizadas así como en el transporte 
horizontal. Para este último caso, también puede recorrer fácilmente 
distancias largas a una velocidad máxima de 2,0 m/s. La elevada 
capacidad residual de carga de la carretilla elevadora y una altura 
de elevación de hasta 3,8 metros lo convierten en un aliado fiable 
y potente para el almacenaje y desalmacenaje. El EXV iGo puede 
integrarse fácilmente en estructuras de IT existentes, o utilizarse como 

sistema independiente para tareas de transporte simples y repetitivas. 
Garantiza una fiabilidad óptima del proceso, precisión y una seguridad 
máxima, incluso en funcionamiento mixto. De ello se encarga la 
seguridad perimetral de 360°, que protege a las personas, el apilador 
y la carga mediante escáneres y escáner láser de seguridad. También 
están integrados de serie los siguientes elementos de seguridad: 
un escáner láser de seguridad que detecta personas y objetos en la 
dirección de transporte; sistemas de advertencia visuales y acústicos 
(p. ej., al cambiar la dirección de movimiento) y un botón de parada de 
emergencia que permite detener de inmediato la carretilla elevadora. 
El EXV puede utilizarse en manejo dual si fuera preciso.  
Los AGV (vehículos de guiado automático, por sus siglas en inglés) 
industriales son potentes componentes para optimizar su almacén y su 
logística. 

Transpaleta automática de gran elevación EXV iGo 
Smart from the start

Láser de navegación

Kit de automatización

La unidad de dirección recibe órdenes de 
conducción desde el sistema de control

Botón de parada de emergencia

Interfaz de usuario (pantalla)

con pantalla táctil

Escáner láser de seguridad

Seguridad 360º del perímetro del 
vehículo y protección del personal

Indicadores luminosos

LEDs light up in different colours 
depending on the vehicle status
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Carretilla Trilateral automática para pasillo estrecho MX-X iGo 
Smart from the start
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1.1 Fabricante STILL STILL STILL

1.2 Denominación del modelo del fabricante MX-X iGo con 
cabezal de torreta

MX-X iGo con 
cabezal de torreta

MX-X iGo con 
horquilla telescópica

1.3 Accionamiento Batería Batería Batería
1.4 Manejo Manual/automatizado Manual/automatizado Manual/automatizado
1.5 Capacidad nominal/carga nominal Q kg 1400 1400 1100
1.6 Distancia al centro de carga c mm 605 605 605
1.9 Distancia entre ejes y mm 2068 2212 2136

Pe
so

s 2.1 Peso con batería kg 9190 11863 10287
2.2 Peso por eje con carga delante/detrás kg 2880/7559 3906/9207 3240/8097
2.3 Peso por eje en vacío delante/detrás kg 3595/5444 4602/7110 3946/6191

Ne
um

át
ico

s/
ch

as
is 3.1 Ruedas Poliuretano Vulkollan Poliuretano

3.2 Tamaño de ruedas� extremo de accionamiento 406/170 406/170 406/170
3.3 Tamaño de ruedas fin de carga 370/160 370/160 370/160
3.5 Número de ruedas (x = tracción) delante/detrás 1x/2 1x/2 1x/2
3.6 Ancho de vías delante/detrás b10/b11 mm 1345/0 1395/0 1245/0

Di
m

en
sio

ne
s

4.2 Altura mástil bajado h1 mm 3400 5900 6400
4.3 Elevación libre h2 mm 2150 4650 -
4.4 Elevación h3 mm 6350 12850 10000

Altura máxima de almacenamiento mm 7800 14000 11350
4.5 Altura mástil extendido h4 mm 8950 15450 12555
4.7 Altura del techo protector (cabina) h6 mm 2555 2555 2555
4.8 Altura del asiento en relación con la altura del SIP/stand h7 mm 460 460 460
4.15 Altura de la horquilla bajado h13 mm 60 60 460
4.19 Largo total l1 mm 4041 4185 4334
4.21 Anchura total b1/b2 mm 1160/1550 1160/1600 1160/1450
4.22 Dimensiones de la horquilla DIN ISO 2331 s/e/l mm 50/120/1210 50/120/1200 65/174/1200
4.24 Anchura del portahorquillas b3 mm 710 710 830
4.25 Distancia entre los brazos de la horquilla mín./máx. b5 mm 470/640 470/641 545/545
4.29 Desplazamiento, lateral b7 mm 1365 1385 1395
4.31 Distancia al suelo, con carga, por debajo del mástil m1 mm 40 40 40
4.32 Altura sobre el suelo con carga debajo del mástil m2 mm 87 87 87
4.34.2 Anchura de pasillo para paletas 800 x 1200 longitudinales Ast mm 1800 1800 1500
4.35 Radio de giro Wa mm 2333 2477 2401
4.38 Distancia punto pivote horquilla l8 mm 1053 1053 1303
4.39 Longitud del carro de pivote A mm 480 480 -
4.40 Anchura del marco de pivote B mm 1495 1540 -
4.41 Anchura del carro de pivote F mm 287 297 -
4.42 Anchura del pasillo de transferencia mín. Au mm 6000 6000 6000
4.44 Entrada de la cabina mm 412 412 412
4.45 Espacio libre dentro de la cabina mm 2000 2000 2000

Da
to

s d
e r

en
dim

ien
to 5.1 Velocidad de desplazamiento (en función del concepto  

de seguridad) m/s 1,2/2,0/3,0 1,2/2,0/3,0 1,2/2,0/3,0

5.1.1 Velocidad de desplazamiento hacia atrás (en función del concepto  
de seguridad) m/s 1,2/2,0/3,0 1,2/2,0/3,0 1,2/2,0/3,0

5.2 Velocidad de elevación�  cargado/descargado m/s 0,45/0,45 0,35/0,35 0,35/0,35
5.3 Velocidad de descenso�  cargado/descargado m/s 0,45/0,45 0,35/0,35 0,35/0,35
5.9 Tiempo de aceleración� cargado/descargado m/s² 0,4/0,4 0,4/0,4 0,4/0,4
5.10 Freno de servicio Regenerativo Regenerativo Regenerativo

M
ot

or
 el

éc
tri

co 6.1 Potencia del motor de accionamiento S2 = 60 min kW 7,0 7,0 7,0
6.2 Potencia del motor de elevación S3 = 15 kW 24,0 24,0 24,0
6.3 Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no 5PzS 6PzS 5PzS
6.4 Tensión/capacidad nominal de la batería K5 V/Ah 80/775 80/840 80/700
6.5 Peso de la batería (según el fabricante ±5 %) kg 1863 2178 1863

Nota: Se trata de una configuración de muestra. Dependiendo del uso de la carretilla, los valores pueden diferir.

Esta hoja de especificaciones, que se ajusta a la directriz VDI 2198, proporciona los valores técnicos únicamente para el equipamiento estándar. Diferentes neumáticos, otros 
mástiles, equipamiento adicional, etc. pueden producir valores diferentes.
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Carretilla Trilateral automática para pasillo estrecho MX-X iGo 
Cotas

MX-X iGo con cabezal de torreta y guiado inductivo
Vista superior

MX-X iGo con cabezal de torreta y guiado inductivo
Vista lateral

MX-X iGo con horquilla telescópica y guía inductiva
Vista lateral
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* Valor específico del proyecto, dado a modo de ejemplo

Altura escáner de seguridad lateral

MX-X iGo con cabezal de torreta
Vista lateral
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Fotos detalladas

Carretilla Trilateral automática para pasillo estrecho MX-X iGo 
Tablas de mástiles

Excelente seguridad para el operador gracias al los láseres de seguridad a 360 
grados de alta sensibilidad situados en la carretilla

Los contactos de carga en la parte inferior de la máquina permiten procesos de 
carga totalmente automatizados

Flexibilidad para almacenar y retirar pallets a ambos lados del pasillo con la ayuda 
del cabezal de torreta pivotante

El sensible láser de navegación en la zona superior de la carretilla permite la 
máxima precisión, eficacia y seguridad

Llamativas luces de advertencia para una máxima visibilidad y reconocimiento de 
la máquina

El MX-X iGo puede ir equipado con horquillas telescópicas para una máxima 
densidad de almacenamiento

MX-X iGo con cabezal de torreta

MX-X iGo con horquilla telescópica

Mástil telescópico
Altura h1 mm 2900 3400 3900 4400 4900 5400 5900 6400 6900 7400
Elevación nominal h3 mm 3200 4200 5200 6200 7200 8200 9000 10000 10800 11800
Altura máxima de almacenamiento en modo automático mm 4650 5650 6650 7650 8650 9650 10450 11450 12250 13250

Mástil triplex
Altura h1 mm 2900 3400 3900 4400 4900 5400 5900 6400 6900
Elevación nominal h3 mm 5050 6350 7450 8750 10050 11550 12850 14350 15650
Altura máxima de almacenamiento en modo automático mm 6500 7800 8900 10200 11500 13000 14000 14000 14000

Mástil telescópico
Altura h1 mm 2900 3400 3900 4400 4900 5400 5900 6400 6900 7400
Elevación nominal h3 mm 3200 4200 5200 6200 7200 8200 9000 10000 10800 11800
Altura máxima de almacenamiento en modo automático mm 3550 4550 5550 6550 7550 8550 9350 10350 11150 12150

Mástil triplex
Altura h1 mm 2900 3400 3900 4400 4900 5400 5900 6400 6900
Elevación nominal h3 mm 5050 6350 7450 8750 10050 11550 12850 14350 15650
Altura máxima de almacenamiento en modo automático mm 5400 6700 7800 9100 10400 11900 13200 14000 14000
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Controlador de automatización

La unidad de guiado recibe 
instrucciones de traslación desde el 
sistema de control

Navegación por láser

Luz de señalización

Indicación de los movimientos de la 
carretilla

Interfaz de usuario

Con pantalla o pantalla táctil

Escáner de seguridad

Monitorización de la carretilla y 
protección de personas de 360 
grados

Interruptor de parada de emergencia

A ambos lados del mástil

Placa de sensores

Con sensores y controles para 
detección de carga, posicionamiento 
de palets, aparcamiento preciso, 
etc.

Ventajas de las carretillas de pasillo estrecho automatizadas

Rendimiento y seguridad máximos en los espacios más reducidos: 
no podría ser menos con las carretillas de pasillo estrecho como las 
MX-X iGo. Esta carretilla establece nuevos estándares allí donde se 
requiere un aprovechamiento óptimo del espacio disponible. Su diseño 
estrecho y sus ciclos de carga automatizados hasta una altura de 14 
metros con una capacidad de carga de 1400 kg posibilitan un alto 
grado de aprovechamiento del espacio, así como un extraordinario 
rendimiento de manipulación. Con precisión absoluta, máxima 
seguridad y estabilidad incluso a grandes alturas, la MX-X iGo es el 
aliado ideal para el funcionamiento fiable de almacenes automatizados. 
La carretilla completamente automatizada aumenta la eficiencia y 
minimiza la susceptibilidad a errores al almacenar y retirar cargas 
pesadas a grandes alturas. Se alcanza la máxima seguridad mediante 
los siguientes equipamientos de seguridad integrados: Escáner láser 

de seguridad para detectar personas y objetos en la ruta de traslación, 
dispositivos de advertencia ópticos y acústicos (p. ej., al cambiar de 
dirección), así como varios interruptores de parada de emergencia 
para detener la carretilla de inmediato. Puede conectar fácilmente 
las carretillas automatizadas STILL a sus propios sistemas, p. ej., de 
gestión del almacén. Los kits de automatización con componentes, 
controles e interfaces estandarizados transforman una carretilla 
producida en serie en un AGV industrial (vehículo de guiado automático, 
por sus siglas en inglés). En este contexto, otorgamos especial 
importancia al siguiente principio: No toda innovación tecnológica es 
la más adecuada para su tarea en términos económicos. Le ofrecemos 
soluciones fiables y ampliables para sus requisitos de automatización, 
exactamente adaptadas a su intralogística. 

Carretilla Trilateral automática para pasillo estrecho MX-X iGo 
Smart from the start
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Máxima seguridad: las funciones de seguridad inteligentes mejoran 
la calidad del transporte y eliminan riesgos de accidentes y daños a 
personas, a carretillas, a equipos del almacén y a las mercancías

Excelencia en los procesos: al evitar errores de preparación de 
pedidos y trayectos en vacío se mejora la calidad del transporte

Máxima disponibilidad: el control eficiente del transporte y la 
integración de TI posibilitan una utilización óptima de la flota en todo 
momento

Rentabilidad y eficiencia óptimas gracias a conceptos de 
automatización personalizados, así como a un flujo de materiales 
continuo, transparente y optimizado

Los factores “Simply Efficient”: atributos de rendimiento como medida de la eficiencia económica

 Simply easy

■ �Con los vehículos automáticos STILL iGo, se pueden añadir vehículos 
adicionales en cualquier momento para ampliar la capacidad de 
transporte

 Simply powerful

■  �Los controles de transporte basados en software permiten una 
utilización óptima de la flota, al tiempo que garantizan un alto nivel 
de fiabilidad de los procesos, la gestión del tráfico, la visualización 
de los movimientos de las carretillas, la supervisión del estado de 
carga de las baterías y la reducción de los índices de error: el flujo 
de materiales e información es siempre fiable y se traza de forma 
exhaustiva y transparente.

 Simply safe

■  �Los vehículos automáticos STILL iGo mejoran la calidad del 
transporte y eliminan el riesgo de lesiones y daños a personas, 
camiones, equipos de almacén y mercancías gracias a sus funciones 
de seguridad inteligentes

 Simply flexible

■  �Las carretillas automáticas de STILL iGo también pueden manejarse 
manualmente si es necesario: esto aumenta la flexibilidad, 
salvaguarda el proceso y el flujo de materiales y facilita el acceso a 
las mercancías.

 Simply connected

■  �Las distintas carretillas automáticas STILL iGo pueden combinarse 
entre sí, así como con sistemas de transporte manual y sistemas de 
automatización estacionarios

Soluciones de automatización STILL iGo 
Smart from the start

STILL iGo - Soluciones de automatización

Hacemos que la automatización sea inteligente. Desde soluciones 
plug & play flexibles (STILL iGo easy) hasta soluciones de sistemas 
altamente personalizadas (STILL iGo systems), STILL iGo escalable 

cubre todo el espectro de la automatización. Adaptado con precisión a 
sus necesidades.

STILL iGo easy 

Nuestra solución inteligente plug & play STILL iGo easy es la elección 
perfecta para cualquiera que desee automatizar procesos de 
transporte logístico individuales con flotas pequeñas. iGo easy es 
especialmente fácil y rápido de implementar gracias a su intuitiva 
interfaz de usuario y a su flexibilidad. Y a medida que sus necesidades 
crezcan o sus procesos se vuelvan más complejos, siempre podrá 
actualizar a iGo systems. 
 
 

STILL iGo systems

¿Dispone ya de procesos logísticos complejos o interrelacionados y 
desea automatizarlos individualmente? Entonces iGo systems es la 
solución perfecta para usted. El sistema, altamente personalizable, 
permite controlar los vehículos en una interacción perfectamente 
sincronizada e integrada en procesos logísticos completos, escalables 
desde vehículos individuales hasta flotas enteras.
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STILL iGo 
Competencia en soluciones

Nuestras ofertas de servicio 
para sus sistemas automatizados:

Nos empleamos a fondo para garantizar la disponibilidad de sus 
sistemas de intralogística. Naturalmente, esto también es aplicable 
a sus sistemas automatizados. Ya se trate de hardware o software, 
mantenimiento o reparación, adaptamos nuestros servicios a 
sus requisitos concretos y a los de su sistema. Esto le permite 
concentrarse plenamente en su actividad sin interrupciones, periodos 
de espera ni cuellos de botella en el suministro de piezas de repuesto. 
Nuestros técnicos de servicio están altamente cualificados, así como 
dedicados y disponibles para prestarle asistencia los 365 días del año.
Disponibilidad. Fiabilidad. Velocidad.

Customizada y flexible: 
Un almacén automático de materiales para Vetter

El proveedor farmacéutico Vetter confió a los expertos en 
automatización de STILL la planificación e implementación de los 
procesos logísticos de su nuevo almacén de materiales automatizado. 
Con gran éxito: todos los procesos de almacenamiento están 
totalmente automatizados dentro de un sistema completo pionero 
compuesto por un sistema de estanterías con 16.200 ubicaciones de 
almacenamiento, carretillas para pasillos estrechos MX-X iGo con el 
sistema de asistencia a la navegación STILL iGo pilot y transpaletas de 
gran altura EXV iGo. Una solución flexible y preparada para el futuro 
que ofrece la máxima seguridad laboral y resistencia empresarial en 
tiempos de grave escasez de personal cualificado.

Un hito en la intralogística inteligente: El centro de 
distribución del grupo químico Kuraray

En el centro logístico de la empresa química internacional Kuraray,
STILL implantó un concepto de flujo de materiales inteligente 
consistente en shuttles semiautomáticos y carretillas retráctiles FM-X 
iGo automatizadas en un almacén de estanterías de canal con más 
de 3.300 ubicaciones de almacenamiento. El proyecto ha tenido un 
éxito alentador en términos de disponibilidad del sistema, flexibilidad, 
aumento de la eficiencia y optimización del uso del espacio.

Centradas en la seguridad: 
STILL Automatiza los procesos en Leroy Merlin

Con el objetivo de lograr la máxima seguridad en el trabajo, STILL 
ha puesto en marcha un amplio proyecto de automatización en 
el almacén central del gigante minorista francés Leroy Merlin. El 
complejo sistema abarca aproximadamente la mitad de los 72.000 
metros cuadrados del almacén e incluye casi 30 vehículos de guiado 
automático, más de la mitad de los cuales son apiladores automáticos 
EXV iGo. Trabajando en perfecta sincronía con las carretillas MX-X iGo 
para pasillos estrechos, procesan y recogen unos 70.000 paquetes al 
día, sin errores, sin accidentes y con garantía de futuro.

http://www.still.de/vetter-en
http://www.still.de/leroy-merlin-en


first in intralogistics

STILL, S.A.U. 

Pol. Ind. Gran Via Sud 

c/Primer de Maig, 38-48 

08908 L’Hospitalet de Llobregat 

Teléfono: +34 933 946 000 

info@still.es 

 

STILL, Sevilla 

Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4 

41500 Alcalá de Guadaira 

Teléfono: +34 955 630 631 

info@still.es

Para más información véase 

www.still.es 

Teléfono: +34 902 011 397

STILL, Madrid 

c/Coto Doñana, 10 

Área Empresarial Andalucía Sector, 1 

28320 Pinto 

Teléfono: +34 916 654 740 

info@still.es
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Se certifica a STILL en las siguientes 
áreas: Gestión de la calidad, 
seguridad ocupacional, protección 
medioambiental y utilización de la 
energía.


